ESPECIFICAGAO TECNICA

CABO CAT 6 UTP FLEX CM

A linha de Cabos UTP Cat6 Maxi Telecom s&o fabricados e testados com a mais MODELO:MAXI-6UCP04-AX1
recente especificacdo da Categoria 6. Instalado com toda a linha de produtos Maxi
Telecom de patch cords, patch panels, espelhos, conectores e outros acessorios com
a garantia Maximum de 25 anos.

CARACTERISTICAS =g Sees

¢ Garantia extendida de 15 ou 25 anos.

e Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.

e Excede os requisitos fisicos e elétricos da norma EIA/TIA -568-C.2

e Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

* Solugdes: Data Center, Commercial Building, Governo, Financgas, Saude,Educagéo.

e Cabo Categoria 6

e Cores: Azul, amarelo, vermelho, cinza, verde, branco, preto.

» Classe de Flamabilidade: CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 (UL1685)

orange 2 | green 3
white/orange | white/green

blue 1 | brown 4
white/blue white/brown
PERFORMANCE TECNICA

¢ Condutor: 24AWG

¢ Diadmetro: 6mm

¢ Resisténcia de Isolamento: 10000 MQ.km

¢ Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG

¢ Blindagem: Nao Blindado (U/UTP)

e Capa: Constituido por PVC retardante a chama.
¢ Temperatura de Instalagdo: 0°C a 50°C

* Temperatura de Armazenamento: -20°C a 70°C
¢ Temperatura de Operacdo: -20°C a 60°C

* Resisténcia Elétrica CC Maxima do Condutor de 20°C: 93,8 Q/km
¢ Impedancia Caracteristica: 100+15% Q

* Atraso de Propagacdo Maximo: 545ns/100m
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ESPECIFICAGCAO TECNICA

CABO CAT 6 UTP FLEXCM

MODELO:MAXI-6UCP04-AX1

PERFORMANCE DE TRANSMISSAO

Dielectric Strength of Insulation 2500 V dc / 2 seconds
Insulation Resistance Test Min. 5000 MQ-Km
Conductor Resistance Max. 9.38 Q/100m at 20°C
Resistance Unbalance Max. 2%
Capacitance Unbalance Max. 160 pF/100m
Mutual Capacitance Max. 5600 pF/100m
[rpadanss 772kHz 125Q + 20%
1~250MHz 100Q + 15%
Frequency | Max.Attenuation NEXT PSNEXT
(MHz) (dB/100 meters) (dB), Min. (dB), Min.
1 MHz 2.0* 74.3* 72.3*
4 MHz 3.8* 65.3* 63.3*
10 MHz 6.0* 59.3* 57.3*
. 16 MHz 7.6* 56.2* 54.2*
Nea?tttienrljugtrlggs&Talk 20 MHz 8.5% 54.8% 52.8"
31.25 MHz 10.7* 51.9* 49.9*
62.5 MHz 15.4* 47 .4* 45.4*
100 MHz 19.8* 44 .3* 42.3%
150 MHz 24 .9* 41.4* 39.4*
200MHz 29.0* 39.8* 37.8*
250MHz 32.8* 38.3* 36.3*

The asterisked (*) value are for information only. The minimum Next coupling loss for any
pair combination at room temperature is to be greater than the value determined using

the formula:
NEXT(f MHZ) = NEXT(0.772)-15LOG10(f MHZ/0.772)dB

CONFIGURATION

Insulation
orange 2 green 3
white/orange | white/green
Jacketin
blue 1 | brown 4
white/blue white/brown Conductor
m a A \ " & |
[ 4 VaV.Vl
Jelecom

www.maxitelecom.com.br



CABO CAT 6 UTP FLEX CM

CONSTRUGAO E CARACTERISTICAS

MODELO:MAXI-6UCP04-AX1

Conductor Material / Tamanho Cobre / 24AWG
Material HDPE
Espessura Nominal: 0.182 mm
Didmetro Nominal: 0.863 mm
Isolamento DT Azul/Branco-Azul Laranja/Branco-Laranja
Verde/Branco-Verde Marrom/Branco-Marrom
Elasticidade Min. 300%
Forga de tensdo Min. 1.683 Kgf/mm?
Material PVC retardante a chama
Espessura Nominal: 0.5 mm
Didmetro Nominal: 6.0 mm
. Cores De acordo com o pedido
Revestimento — -
Elasticidade Min. 100%
Forga de tensdo Min. 1.407 Kgf/mm?
Durabilidade até 100°C Min. retencdo de elasticidade:50%
por 168Hrs Min. retengio de forga de tens&0:85%

NORMAS E CERTIFICAGOES

e Cumpre os requisitos fisicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801

* NORMAS: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444, UL 1685 (CM)

* CERTIFICAGAO: UL Listed e Verified
e CERTIFICACAO: ETL Verified

o CERTIFICACAO: ETL Listed

o CERTIFICACAO: ETL 4 conexdes

» CERTIFICAGCAO: SO9001/ISO14001
* CERTIFICACAO: ANATEL

¢ O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous

www.maxitelecom.com.br




