ESPECIFICACAO TECNICA

CABO SSTP CAT 7 CM

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segun- MODELO:MAXI-7PH04-AX1
do requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Compo-

nents) Categoria 7, para cabeamento vertical ou horizontal entre os painéis de dis-

tribuicdo (Patch Panels) e os conectores nas areas de trabalho, em sistemas que re- A SA

queiram grande margem de seguranca sobre as especificagdes normatizadas para S
garantia de suporte as aplicagdes futuras.

Indicado para ambientes que sofram com alguma Interferéncia Eletromagnética pois
devida a alta frequéncia trabalhada para transmiss&o em 10Gb(até 100 metros), até
mesmo os equipamentos ativos presentes na sala de telecomunicac¢des ou Data
Center pode afetar o desempenho da rede.

CARACTERISTICAS

* Ambiente de instalagdo: Interno/externo;

* Fio sélido de cobre eletrolitico nd, recozido, com didmetro nominal de 23AWG;

« Isolamento: Polietileno de alta densidade com didmetro nominal 7,4mm

¢ O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

* Condutor: Fio sélido de cobre eletrolitico na, recozido, com didametro nominal de 23AWG

* Resisténcia de Isolamento: 5000 MQ.km

¢ Par: Os condutores isolados sao reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados,
de modo a atender os niveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.

» Nucleo: Os pares s&o reunidos com passo adequado, formando o ntcleo do cabo. E utilizado um elemento central
em material termoplastico para separacédo dos 4 pares binados.

e Capa: Composto PVC apropriado para atender a classe de retardancia a chama.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Classe de Flamabilidade: CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 (UL1685)

¢ Temperatura de Instalagéo: 0°C a 50°C

¢ Temperatura de Armazenamento : -20 °C a 75 °C

¢ Temperatura de Operagéo: -20°C a 60°C

» Resisténcia Elétrica CC Maxima do Condutor de 20°C: 7,32 Q/100m
e Capacitancia Mutua 1kHz -Maximo: 5600 pF/100m

Insulation

¢ Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Maximo: 160 pF/100m

¢ Impedancia Caracteristica: 100£15% Q

Cross <) Jacketing
¢ Diferenca entre o Atraso de Propagacéo - Maximo: 25ns/100m ,’/
]

* Prova de Tensao Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/2s

Conductor

e

¢ Velocidade de Propagacdo Nominal: 65%

¢ Blindagem: Sobre o nucleo é aplicado uma fita de poliéster metalizado.
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ESPECIFICAGCAO TECNICA

CABO SSTP CAT 7 CM

MODELO:MAXI-7PH04-AX1

NORMAS E CERTIFICAGOES

Norma ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, NBR 14705 e UL1685 (CM)
e Certificacdo UL Listed
e Certificacdo ETL Verified

* Certificagdo ETL 4 conexdes
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