ESPECIFICAGAO TECNICA

Tomada de superficie sem RJ-45F, com Janela, 1 porta

A caixa de superficie Maxi Telecom, foi projetada para suportar a linha Essential MODELO: MAXIDK-NK-1WH
Keystone Catbe e Cat 6. Indicada para uso de redes locais que ndo possuem
infraestrutura embutida, podendo ser instalada sobre a superficie de paredes e
pisos.

CARACTERISTICAS

 Ambiente de instalacdo: Interno, n&o agressivo.
o Compatibilidade : Cabo sélido ou flexivel.

¢ |dentificacdo: Espacos para identificacéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Largura: 40mm

e Altura: 25mm

¢ Profundidade: 58mm

¢ Projetado para linha keystone Essential Cat5e e Cat6.
e Cor: Branco ou Bege

* Espacos para identificacéo.

¢ Fornecido com icones de identificacédo e parafusos.

¢ Nao propagante a chama - UL 94 V-0.

¢ Janelas auto-retrateis para protecéo contra poeira.

INSTALAGAO:

O conector keystone Essential pode ser facilmente inserido com um simples "click".

NORMAS E CERTIFICAGOES

» NORMA - NBR 14565
e CERTIFICACAO - UL LISTED

¢ O produto estd em conformidade com a Diretiva RoHS - restringindo o uso de metais pesados na fabricacdo dos
produtos e preservacdo do meio-ambiente.

www.maxitelecom.com.br



